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1.前言

雷电是发生在大气中的一种瞬时高电压、大电流、强电磁

辐射灾害性天气现象，常导致火灾、爆炸事故发生。雷电灾害

是联合国公布的十种最严重的自然灾害之一，被 IEC（国际电工

委员会）确定为“电子化时代的一大公害”，也是目前中国十大

自然灾害之一。我区深居内陆，位于我国西北地区东部，处于

黄土高原、蒙古高原和青藏高原的交汇地带，高山丘陵、河道

湖泊、沙漠湿地交融，夏季雷电高发，雷电灾害时有发生，据

气象部门不完全统计，1990—2022 年宁夏共发生雷电灾害事故

84 次，伤亡人数 77 人，其中死亡 24 人，受伤 53 人。

为全面贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾、安全生

产重要论述以及对气象工作重要指示精神，坚持人民至上、生

命至上，有效防范雷电灾害事故发生，最大限度保护人民生命

财产安全，根据《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（国

发〔2016〕39 号）以及《宁夏回族自治区防雷减灾管理办法》

的相关规定，全面落实国务院关于开展全国自然灾害综合风险

普查的部署和要求，宁夏气象局基于雷电灾害风险普查的数据

成果和技术成果，组织编制了《宁夏回族自治区雷电易发区划

和防范等级》，为我区雷电灾害防御工作提供科学依据。

2.划分依据和技术方法

2.1 划分依据

（1）《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
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（2）《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015

（3）《雷电灾害风险区划技术指南》QX/T 405-2017

（4）《雷电灾害调查技术规范》QX/T 103-2017

（5）《雷电灾情统计规范》QX/T 191-2013

（6）雷电灾害防御相关法律法规和部门规章制度

（7）宁夏气象灾害综合风险普查成果资料（雷电灾害）

2.2 数据来源

（1）宁夏全区27个气象台站建站至2013年人工观测的雷

暴日数

（2）宁夏雷电监测系统 2007-2020 年雷电监测数据

2.3 划分等级

宁夏雷电易发区的划分根据雷暴日、地闪密度、地闪强度

三个因子的指标和分布特征，采用克里金插值法、自然断点法

等技术方法进行统计诊断分析，将全区雷电易发区按照由高到

低划分为高易发区、中易发区和一般易发区三个等级。

3.宁夏雷电易发区划分

3.1 全区雷电易发区划分

宁夏贺兰山沿山，六盘山区，吴忠市盐池县局部地区为高

易发区。引黄灌区、中卫市南部和吴忠市东部为中易发区。其

他地区为一般易发区。

宁夏境内各等级雷电易发区分布见图 1，其中红色为高易发

区，橙色为中易发区，黄色为一般易发区（下同）。
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图 1 全区雷电易发区分布图

3.2 各市雷电易发区划分

3.2.1 银川市雷电易发区划分

高易发区：贺兰山银川段，永宁县东北部，灵武市西北部

和东部地区，宁东能源化工基地核心区的局部地区。

中易发区：西夏区西部和北部，金凤区北部和中部地区，

兴庆区东北部，永宁县西部和东北部，贺兰县西部，灵武市北

部和东部。
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一般易发区：其他地区为一般易发区。

银川市各等级雷电易发区分布见图 2。

图 2 银川市雷电易发区分布图

3.2.2 石嘴山市雷电易发区划分

高易发区：贺兰山石嘴山段，惠农区北部。

中易发区：平罗县北部和西部，惠农区和大武口区大部地

区。
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一般易发区：其他地区为一般易发区。

石嘴山市各等级雷电易发区分布见图 3。

图 3 石嘴山市雷电易发区分布图

3.2.3 吴忠市雷电易发区划分

高易发区：盐池县北部和南部。

中易发区：青铜峡中部，盐池县中部，同心县南部，利通

区和红寺堡局部地区。
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一般易发区：其他地区为一般易发区。

吴忠市各等级雷电易发区分布见图 4。

图 4 吴忠市雷电易发区分布图

3.2.4 固原市雷电易发区划分

高易发区：六盘山区，原州区中南部，彭阳县西部，隆德

县西部，泾源县大部地区，西吉县南部局部地区。

中易发区：原州区北部，泾源县东北部，彭阳县、隆德县
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和西吉县大部地区。

一般易发区：其他地区为一般易发区。

固原市各等级雷电易发区分布见图 5。

图 5 固原市雷电易发区分布图

3.2.5 中卫市雷电易发区划分

高易发区：中宁县南部局部和海原县中部的局部地区。

中易发区：中宁县南部，沙坡头区南部，海原县大部地区。

一般易发区：其他地区为一般易发区。

中卫市各等级雷电易发区分布见图 6。
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图 6 中卫市雷电易发区分布图

4.雷电灾害防范措施

4.1 雷电灾害防范重点场所及等级划分

针对油（气）库、炸药库、弹药库、加油（气、氢）站、

危险化学品、氢能制储、烟花爆竹、爆炸粉尘、输气管道等易

燃易爆建设工程和场所，矿区、旅游景区、学校等人员密集场

所，依据其重要性、使用性质以及发生雷电事故的可能性和后

果，结合其所处区域的雷电易发等级，将防范等级由高到低划
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分为一级、二级和三级。

表 1 雷电防范等级

类型
高

易发区

中

易发区

一般

易发区

易

燃

易

爆

场

所

油（气）库 一级 二级 二级

炸药库 一级 一级 一级

弹药库 一级 一级 一级

加油（气、氢）站 二级 三级 三级

危险化学品 一级 二级 三级

氢能制储场所 一级 二级 三级

烟花爆竹场所 一级 一级 一级

爆炸粉尘场所 二级 三级 三级

输气管道 二级 二级 三级

矿 区 一级 二级 二级

旅游景区 一级 一级 二级

学 校 一级 一级 一级

4.2 雷电灾害防范措施

易燃易爆、矿区、旅游景区、学校等建设工程和场所，应

当严格执行《宁夏回族自治区防雷减灾管理办法》等法规规章

以及《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《建筑物电子信

息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）和《建筑物防雷工程施

工与质量验收规范》（GB50601-2010）等国家、行业和地方标准，

将雷电灾害预防和避免人员伤害作为重点，从防雷安全主体责

任履行、预警信息接收和应用、雷电灾害风险辨识与分级管控、

雷电防护装置日常维护和定期检测、科普宣传及培训等方面强

化防雷安全综合防范，具体措施见表 2至表 5。



表 2 易燃易爆场所不同防范等级的防范措施

防范等级 一级 二级 三级

防范

措施

（1）装设雷电监测预警信息接收系统，

建立完善的雷电预警信息应用措施，能

够及时根据雷电预警信息，调整户外作

业和生产。

（2）属于国家《建筑物防雷设计规范》

规定的一、二类防雷建（构）筑物的建

设工程等项目，建设单位应当进行雷电

灾害风险评估。

（3）建立本单位防雷安全责任清单。

（4）将防雷安全纳入本单位安全风险分

级管控和隐患排查治理双重预防机制。

（5）每年开展防雷知识科普和培训不少

于12次。

（6）按要求每半年委托具有甲级资质的

雷电防护装置检测机构开展 1次检测，

并对检测发现的问题及时整改。

（1）装设雷电监测预警信息接收系统，

建立完善的雷电预警信息应用措施，能

够及时根据雷电预警信息，调整户外作

业和生产。

（2）属于国家《建筑物防雷设计规范》

规定的一、二类防雷建（构）筑物的建

设工程等项目，建设单位应当进行雷电

灾害风险评估。

（3）建立本单位防雷安全责任清单。

（4）将防雷安全纳入本单位安全风险分

级管控和隐患排查治理双重预防机制。

（5）每年开展防雷知识科普和培训不少

于4次。

（6）按要求每半年委托具有甲级资质的

雷电防护装置检测机构开展 1次检测，

并对检测发现的问题及时整改。

（1）建立完善的雷电预警信息应用措

施，能够及时接收气象主管机构发布的

雷电预警信息，并及时进行传播，调整

户外作业和生产。

（2）属于国家《建筑物防雷设计规范》

规定的一、二类防雷建（构）筑物的建

设工程等项目，建设单位应当进行雷电

灾害风险评估。

（3）建立本单位防雷安全责任清单。

（4）将防雷安全纳入单位安全风险分级

管控和隐患排查治理双重预防机制。

（5）每年开展防雷知识科普和培训不少

于3次。

（6）按要求每半年委托具有甲级资质的

雷电防护装置检测机构开展1次检测，

并对检测发现的问题及时整改。



表 3 矿区不同防范等级的防范措施

防范等级 一级 二级

防范

措施

（1）装设雷电监测预警信息接收系统，建立完善的雷电预

警信息应用措施，能够及时根据雷电预警信息，调整户外作

业和生产。

（2）属于国家《建筑物防雷设计规范》规定的一、二类防

雷建（构）筑物的建设工程等项目，建设单位应当进行雷电

灾害风险评估。

（3）建立本单位防雷安全责任清单。

（4）将防雷安全纳入本单位安全风险分级管控和隐患排查

治理双重预防机制。

（5）每年开展防雷知识科普和培训不少于4次。

（6）每年委托符合要求的雷电防护装置检测机构按要求开

展检测，并对检测发现的问题及时整改，易燃易爆建场所和

建（构）筑物每半年检测1次。

（1）建立完善的雷电预警信息应用措施，能够及时接收气象

主管机构发布的雷电预警信息，并及时进行传播，调整户外作

业和生产。

（2）属于国家《建筑物防雷设计规范》规定的一、二类防雷

建（构）筑物的建设工程等项目，建设单位应当进行雷电灾害

风险评估。

（3）将防雷安全责任纳入单位安全责任清单。

（4）将防雷安全纳入单位安全风险分级管控和隐患排查治理

双重预防机制。

（5）每年开展防雷知识科普和培训不少于3次。

（6）每年委托符合要求的雷电防护装置检测机构按要求开展

检测，并对检测发现的问题及时整改，易燃易爆建场所和建

（构）筑物每半年检测1次。



表 4 旅游景区不同防范等级的防范措施

防范等级 一级 二级

防范

措施

（1）装设雷电监测预警信息接收系统，建立完善的雷电预

警信息应用措施，能够及时根据雷电预警信息发布警告信

息，提醒游客停止户外活动，暂停雷电安全高风险旅游项目。

（2）建立单位防雷安全责任清单，将防雷安全纳入单位安

全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

（3）每年开展防雷知识科普和培训不少于4次。

（4）每年委托符合要求的雷电防护装置检测机构按要求开

展检测，并对检测发现的问题及时整改。

（5）设置雷电天气紧急避险指示标志，指导游客进行紧急

避险。

（6）雷电易发区旅游景点新（改、扩）建项目应当经雷电

防护装置设计审核、竣工验收后方可投入运营。

（7）建议雷电安全高风险旅游项目（如栈道、栈桥、缆车、

索道、室外游乐设施等）开展雷电灾害风险评估。

（1）建立完善的雷电预警信息应用措施，能够及时接收气象主

管机构发布的雷电预警信息，并及时进行传播，提醒游客停止

户外活动，暂停雷电安全高风险旅游项目。

（2）将防雷安全责任纳入单位安全责任清单，将防雷安全纳入

单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

（3）每年开展防雷知识科普和培训不少于3次。

（4）每年委托符合要求的雷电防护装置检测机构按要求开展检

测，并对检测发现的问题及时整改。

（5）设置雷电天气紧急避险指示标志，指导游客进行紧急避险。
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表 5 学校雷电防范措施

防范等级 一级

防范

措施

（1）建立完善的雷电预警信息应用措施，能够及时接收气象主管机构发布的雷电预警信息，并及时进行传播，停止户外

活动，做好防范措施。

（2）每年开展防雷知识科普和培训不少于2次。

（3）每年委托符合要求的雷电防护装置检测机构按要求开展检测，并对检测发现的问题及时整改。

（4）设置防雷安全管理人员，在雷电天气做好监督，提醒师生关闭门窗并停止户外活动，远离旗杆、金属围栏、大树等

易遭受雷击的地点。

（5）设置有中考、高考考点的学校，每年6月份之前，对听力播放系统进行防雷自查，并及时对发现问题进行整改。


